SYNTHESE DES TRAVAUX D’EXPLORATION EFFECTUES
PAR LE GIE DEMEBA DANS LA ZONE DE FARINA
DISTRICT DE KENIEBA
REGION DE KAYES.

Nom de la Société : GIE DEMEBA

Nature du Titre : permis de recherche (16 Km?)
Arrété d’Attribution : Attendu

Carte Topographique : Kossanto au 1/200000
Période des Travaux : 1997

Validité du Titre : Convention signée en 2005

1- INTRODUCTION

Il s’agit de la synthése de deux rapports de travaux d’exploration exécutés en 1997
pour le compte de Boukary TRAORE et Sidi Youba KOUNTA. Les travaux ont été effectués
par le PDRM et financés par la Société AGFC et ses partenaires de I’époque. La chute du
prix de ’or qui a suivi a mis fin aux ambitions légitimes d’un partenariat qui s’annongait
auparavant fécond au regard des résultats encourageants obtenus.

2- SITUATUION ACTUELLE

Aujourd’hui, les zones de Farina (partic Nord =8Km?) et, Farina Sud (8km?) ont été
fusionnées par les détenteurs dans le cadre du GIE DEMEBA.
La superficie totale est de 16Km?, Les coordonnées sont les suivantes :

3- TRAVAUX REALISES : volume total des travaux effectuées sur les 16km?

- Echantillonnage sol 3 la maille de 200x50m, a la profondeur de 40cm sur terrain
tendre et en surface sur terrain dur. Le nombre total des échantillons prélevées est de
1622 (915 pour Farina et 707 pour Farina sud).

- Traitement physique des échantillons :

* échantillons témoins pris directement par tamisage, sans broyage

* échantillons sols tamisés (sans (broyage) a 125 microns.

* échantillons de gravillons et de cuirasse latéritique broyés et tamisés a 125 microns.

4- RESULTATS DES TRAVAUX

- Géomorphologie : relief peu accidenté au nord et assez au sud avec des buttes de
schistes et des ruisseaux. Des grauwackes sont signalés dans la partie nord et des
dykes de dolérite au sud.

- Géologie : il y a des buttes de schistes avec d’importants épandages de quartz. Le
reste du terrain est essentiellement graveleux ou silto-schisteux.






