SYNTHESE DES TRAVAUX EXECUTES PAR
LA SOCIETE METEDIA MINING SARL DANS
LA ZONE DE METEDIA
DISTRICT DE KENIEBA
REGION DE KAYES

Nom de la Société : METEDIA MINING SARL

Nature du Titre : Autorisation de Prospection (8Km?)
Arrété d’Attribution : 0165/MMEE-SG du 1* février 2005
Carte Topographique : Kéniéba au 1/200000

Période des Travaux : Rapport de synthése : 2004
Validité du Titre : en cours de validité

1- Introduction :

Il s’agit de la synthése d’un volume trés important de travaux exécutés dans la zone de
Métédia par la Société METEDIA MINING Sarl sur financement de partenaires variés. Le
niveau d’étude est assez avancé. Une intégration des données en vue de leur réinterprétation
permettra de mettre en évidence les meilleures cibles pour I’implantation de sondages
profonds (RC et carttants) envue d’évaluer le potentiel aurifére du secteur.

2- Travaux Réalisés :

- Levé géochimique et Géomorphologique a la maille de 500m x 200m avec 132
échantillons prélevés en 1996 et a la maille de 100m x 50m avec 991 échantillons sol e
roches prélevés en 1998.

- Levé géophysique (MAG-VLF-EM) a la maille de 500m x 200m avec 44 Km de profils e
891 points de mesure par méthode. Ce levé a couvert tout le périmétre.

- Travaux de subsurface (puits et tranchées)

* 243 puits totalisant 1206,22m linéaires dans 8 secteurs couverts par les travaux ( Secteur I ¢
VIID).

* 16 tranchées totalisant 715 m linéaires.

Secteur I = exécution de 85 puits totalisent 545,6m et 3 tranchées de 140m linéaires

Secteur II = 49 puits de 220m linéaires et 8 tranchées de 250m linéaires

Secteur III = 60 puits de 225,38m linéaires et 3 tranchées de 250m linéaires

Secteur IV =7 puits de 27,5m linéaires et 1 tranchée de 50m linéaires

Secteur V' =5 puits de 20m linéaires

Secteur VI = 12 puits de 64,30m linéaires

Secteur VII = 8 puits de 34,8m linéaires et 1 tranchée de 25m linéaires

Secteur VIII = 17 puits de 68m linéaires

3- Travaux de sondages 2 la tariére

306 trous totalisant 5000m linéaires ont été exécutés dans les trois (3) zones anomale:
confirmées par les travaux de subsurface :

Secteur I = 164 trous

Secteur II =47 trous

Secteur III = 95 trous






